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Steni Protego Sand

FORMAL
Steni Protego Sand er en diffusjonstett og robust takplate tiltenkt takets ytre lufte tekking. Ferdig lagt takplate
har dansk godkjenning for & kunne gas pa (ref .DS 1133).

OPPRINNELSE
Steni Protego Sand produseres av Steni AS i Vestfold, Norge. Steni AS har utviklet og produsert unike
fasadeplater siden 1965.

SAMMENSETNING
Steni Protego Sand er en glassfiberarmert herdet steinkompositt plate med en kjerne av knust naturstein.

OVERFLATER

Steni Protego Sand er en gra eller lys/hvit gjennomfarget plate med en ru og sklisikker overflate av knust
naturstein i en gradering 0,7-1,3 mm. Steinoverflaten har opptil 10 ar fargegaranti. Platens kanter er
ubehandlet. Platens bakside er ubehandlet.

FORMAT
Steni Protego Sand leveres i 6 mm tykkelse med kvadratiske formater 595595 mm og 1195*1195 mm. med
tilhgrende halvformater for gavler, mane og takfot.

UNIKE EGENSKAPER

Steni Protego Sand er et sveert resistent produkt som opprettholder sine
tekniske egenskaper selv under ekstreme klimatiske forhold. Platen har god
holdbarhet ovenfor en rekke kjemikalier. Unike egenskaper seertegnes med;
Naturlig overflate

Hoy slitestyrke med 40 &rs garanti mot frostsprengning og delaminering
Kan gas pa

Robust med hgy slagfasthet

Diffusjonstett og stabil i fuktig og kaldt klima

Lett vaskbar overflate som taler bruk av haytrykkspyler opp til 100 bar
Tungt antennelig med brannklasse som overflate for tak; Broont2

ANENENENENENEN

MILJD
Steni Protego Sand har EPD miljgdeklarering. Steni AS har norsk produksjon basert pa grenn energi fra
vannkraftverk. LCC (Life Cost Calculation) er blant markedets aller beste.
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produktresept og spesifikasjoner uten forhandsvarsel. Steni AS tar forbehold om trykkfeil
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